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Descrizione prodotto 

Sblocca in 30 secondi! 
Spray 6 in uno pratico e veloce, sbloccante, antiossidante ed antiruggine, lubrificante 
e detergente, protegge da umidità e nebbie saline.  
Ottimo sia per l'utilizzo domestico, che per impiego amatoriale e professionale. 
- Sblocca: ha una forte capacità impregnante che permette di penetrare nella 
struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola. 
- Lubrifica: la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà 
antifatica, antiusura, abbassando fortemente gli attriti. 
- Antiossidante e protettivo: forma uno strato protettivo fortemente ancorato al 
metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo 
tempo le superfici metalliche dalla corrosione. 
- Idroespellente: rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la 
conducibilità elettrica. 
- Disossidante e detergente: asporta grasso, catrame, residui di combustione e altro. 
- Protegge: protegge le parti trattate da umidità. E nebbia salina. 
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Prodotto SB40

Codice 10101

Linea Automotive

Settore di applicazione Motori, industria, meccanica, nautica, fai da te, moto e 
bici.

Formato Bombola spray da 400ml
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Modo d’uso 

Agitare la bomboletta prima dell’ uso. 
Erogare direttamente sulla parte da trattare ad una distanza di 10 cm circa, attendere 
30 secondi e procedere con la procedura desiderata. Se necessario ripetere l’ 
operazione. 

Caratteristiche tecniche 

AVVERTENZE! 

- Tutti i prodotti della linea eVOLUTION, MASTERPOWER®, RUN® e OKBike® sono stati 
studiati, progettati e testati per dare il massimo supporto e risultato possibile. Tuttavia non 
possono garantire pieno successo ai risultati desiderati in quanto possono concorrere 
numerose interferenze esterne. 

- Leggere ed osservare  le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore. 
 
- Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc...,  
fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione. 
 
- Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze 
del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. 
 
- Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi 
non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle 
indicazioni riportate. 
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Caratteristiche tecniche

Confezione Aerosol

Colore Giallo ambrato trasparente

Densità 0.80 g/cc. ( +/- 0,04 ), a 21 °C (fase liquida)

Propellente Gpl
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